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Référence article 	 1355-2

		  Boitier d’encastrement UP 

		  (1 unité = 5 pièces)

Référence article 	 1355R-2

		  Module d'alimentation 12 VDC

Accessoires pour Lecteurs Kaba evolo

Dimensions module 
d'alimentation

L x H x P 25 x 93 x 56 mm

Caractéristiques Tension 12 VAC/VDC

Capacité 1.25 A

Puissance 15 W

Montage Module Sur rail DIN selon  
EN 60715 TS  
35/75 ou 15

Conditions ambiantes Température - 20 à + 60° C

Humidité 20 à 90° rH, non 
condensée

Accessoires
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Référence article 	 1355R-1

		  Module d'alimentation 

		  230 VAC/12 AC, 8 VA

Référence article 	 1355K

		  Câble coaxial RG174/U 

		  (Rouleau de 100 m)

Référence article 	 1355-42A

		  Pins de programmation 

		  pour composants autonomes

Référence article 	 1355-16K

		  Tournevis pour vis de 

		  fixation de sécurité

Référence article 	 1355-42

		  Câble pour les mises à jour 

		  et alimentation de secours, 

		  y inclus un adaptateur

Accessoires pour programmation
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Référence article 	 1430-25

		  Outil de service pour remplacement de la pile et démontage du bouton extérieur

Référence article 	 1430-55

		  Tournevis 6 pans 1,5

Accessoires pour  
Cylindres digitaux Kaba evolo

Accessoires
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Recueil fiches produits  
Kaba exos Mifare
Contrôle et  gestion de points d'accès centralisés et autonomes
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Kaba exos Mifare
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Kaba exos Mifare
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Gestionnaire d'accès Mifare

Fonctions

Le  gestionnaire d’accès Mifare sup-

porte le concept de sécurité Kaba 

ARIOS.

Contrôle des accès
- Décision en totale autonomie des autori-

sations d’accès, se fondant sur les badges 

et les droits alloués, y inclus la vérification 

(code PIN)

- Commande et contrôle des lecteurs 

compact, des gestionnaires de porte 

et des unités de lecture

- Activation de la signalisation optique 

et  acoustique des unités de lecture

- Connexion pour lecteurs longue distance 

et fonctions client spécifiques

- Fonctionnement en mode autonome 

sans dégradation de la sécurité

- Mémorisation de tous les évènements 

d’accès

Gestion des portes / points 
d’accès
- Pilotage de plusieurs points d’accès 

indépendants

- Commande des dispositifs de verrouil-

lage (par ex. gâches électriques) et des 

sorties d’alarme

- Paramétrage des horaires d’accès libre

- Fonctionnement en mode jour/nuit avec 

transmission d’alarme

- Enregistrement des évènements

- Mise à jour et validation / invalidation 

CardLink 

Configurations de porte / 
point d’accès supportées
- Gâche électrique / ventouse

- Verrou motorisé, serrure 

motorisée / électrique

- Serrure avec fonction anti-panique

- Porte rotative / coulissante, tourniquet, 

tripode 

- Commande d’ascenseur

- Sas de sécurité

- Ouverture par code

- Comparaison manuelle d’images 

- Gestion de places de parking

- Contrôle aléatoire des personnes

- Contrôle d’accès double badgeage 

(4 yeux)

Equipements  de porte sup-
portés
- Contacts de feuillure / magnétiques / de 

fond de pêne / de verrouillage 

- Bouton-poussoir /radar de sortie libre 

Contrôle et commande
- Contacts de fenêtre, détecteurs de 

mouvements

- Activation temporisée d’éclairage

- Ouverture et fermeture temporisées de 

barrières, de portes de garage, de gril-

les, etc.

- Contact d’autoprotection 

Caractéristiques du produit
•	 Décision en totale autonomie des 

	 autorisations d’accès

•	 Identification et vérification des badges 	

	 même  en cas de rupture de communica-	

	 tion avec le système d’exploitation

•	 Mise à jour des droits et validation / 

	 invalidation en mode CardLink

•	 Gestion des portes librement paramét-

rable

•	 Commande directe de deux unités de 

	 lecture Mifare au maximum

•	 Commande et contrôle de  8 lecteurs 

	 compact ou gestionnaires de porte avec  	

	 unité de lecture déportée Mifare 

	 supplémentaires (RS-485)

•	 Supporte Mifare DESFire et Mifare Classic 

•	 Compatible avec le standard ISO 14443A

•	 Possibilité de raccordement de lecteurs 	

	 tiers (p. ex. Nedap TRANSIT ou Balogh 	

	 HYPER X) ou de fonctions liées au système 	

	 (RS-232)

•	 Entrées et sorties supplémentaires par des 	

	 modules d’extension enfichables (IC8/OC8)

•	 Interface Ethernet intégrée, possibilité de 	

	 communication codée (IPSec)

•	 Alimentation Power over Ethernet possible 	

	 (splitter PoE)

•	 Installation en zone intérieure sécurisée

•	 Installation simplifiée

•	 Construction compacte

•	 Possibilité d’évolution du micro logiciel  	

	 (firmware update)

Compatibilité
Le gestionnaire d’accès Mifare peut être 
mis en œuvre dans différentes solutions 
Kaba :
•	 Kaba exos 9300
•	 B-COMM
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Modes de 
fonctionnement

Mode autonome
- Pas de liaison permanente nécessaire 

avec le système d’exploitation

- Décision d’accès en local

- Transmission automatique des 

informations d’état et d’alarme dès 

rétablissement de la liaison avec le 

système d’exploitation

- Capacités mémoire : 

	 • 50 000 badges

	 • 100 zones de temps, 31 jours 		

	 spéciaux

	 • 20 000 événements 

	 • 10 codes pour des accès sans badge

	 • validation / invalidation CardLink

Mode centralisé
- Tracking de badges, liste des présents

- Mise à jour CardLink

Types de médias

Standard RFID supporté 
ISO 14443A (Mifare)

Attributs des badges
Les attributs suivants du logiciel Kaba 

Media Manager sont supportés par le 

gestionnaire d’accès Mifare :

- Card ID (CID)

- CardLink / état des composants CardLink

- Remontée des informations (trace back)

Autres attributs :

- Numéro unique (UID)

- Numéros supplémentaires de badges 

Boîtier

ABS noir, avec schéma de raccordement 

imprimé

Dimensions
125x99x45mm (L x l x H), 7 unités de 

17,5mm, largeur avec bornes de 

raccordement  incluses

Mécanique

Installation
En intérieur ou en zone extérieure 

protégée, sur rail DIN

Raccordements
- Tous les raccordements sont effectués 

par bornes à vis / à fiche

- Capacité max. des bornes : 5A

Alimentation

- Sans activation externe 10...34VDC, max. 

6.5W. L’appareil peut être alimenté au 

moyen d’un splitter PoE. Sortie tension 

pour RS-232

- Modules d’extension à 25°C, 5VDC, 

max. 1A

- Sans alimentation, l’horloge continue à 

fonctionner pendant 120 heures max.

Interfaces

Ethernet
- Connecteur 8P8C (RJ45)

- Câble CAT5e/CAT5, max. 100m

- 10/100 Mbit/s, duplex/half-duplex  

- Adresse IP statique ou DHCP/DNS  

- Communication codée (IPsec)

RS-232
- 2 interfaces (A et B)

- Connexion  pour Nedap TRANSIT, 

Balogh HYPER X ou fonctions client 

spécifiques

RS-485
- Connexion lecteur compact / 

gestionnaire de porte avec  unité de 

lecture déportée Mifare

- Pas  de séparation galvanique, 

différentiel

8 bits de données, parité paire (even),

1 bit de stop

- Résistance de fin de ligne pour câblage 

en bus ou en étoile (cavalier)

Interfaces (suite)

RFID
- 2 unités de lecture (A / B) avec / sans 

clavier

- Câble coaxial, 50Ω 

(RG 174/U recommandé)

- Transmission codée des données

4 entrées digitales
- Max. 5VDC

- Surveillance de ligne, désactivable

- Alimentation interne et masse commune, 

pour la connexion de contacts secs

- Indication d’état par LED

1 contact d’autoprotection

3 sorties relais
- Pouvoir de coupure : max. 34VDC/60W, 

max. 27VAC/60VA

- Durée de vie : 500 000 cycles de 

commutation à 30VDC/1A

- Indication d’état par LED

Conditions ambiantes

- Température de fonctionnement : 0°à 

+50°C

- Température de stockage :-20° à +65°C

- Humidité : 0 -95%, non condensée

- Indice de protection : IP 40

Accessoires

Kaba exos IC8/OC8
Modules d’extension avec 8 entrées / 8 

sorties

Certifications

Normes
EN 301 489-1, EN 301 489-3, 

EN 300 330-1, EN 300 330-2 

Directive
1999/5/CE
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Gestionnaire de porte Mifare

Fonctions

Le  gestionnaire de porte Mifare sup-

porte le concept de sécurité Kaba 

ARIOS.

Gestion de porte / point d’accès
- Commande de passages simples avec 

surveillance du contact d’ouverture de 

porte

Configurations de porte / point 
d’accès supportées
- Gâche électrique

- Ventouse

Equipements de portes 
supportés
- Contact de feuillure / magnétique 

- Contact de fond de pêne

- Bouton-poussoir de sortie libre

Modes de 
fonctionnement

Mode centralisé avec 
gestionnaire d’accès Mifare
Toutes les données pour les décisions 

d’accès sont stockées dans le gestionnaire 

d’accès Mifare, à savoir :

- Décision des autorisations d’accès se 

fondant sur les badges et les droits alloués, 

y inclus la vérification (code PIN)

- Pilotage du point d’accès

- Transmission automatique des 

informations d’état et d’alarme au 

système d’exploitation

- Validation / invalidation CardLink

Mode autonome
Lorsque la communication avec le 

gestionnaire d’accès  est interrompue, 

seules les fonctions suivantes sont 

supportées :

- Décision des autorisations d’accès se 

fondant sur le code site des badges

(Sitekey)

- Pilotage de la configuration de porte en 

mémoire

- Mémorisation de tous les évènements 

d’accès (capacité 2000 événements)

Caractéristiques du produit
•	 Fonctionne en mode centralisé avec le 

	 gestionnaire d’accès Mifare 

	 (y inclus. CardLink)

•	 Installation en zone intérieure sécurisée 	

	 pour commande / contrôle d’un point 	

	 d’accès pouvant se trouver en zone 

	 extérieure non sécurisée

•	 Unité de lecture déportée avec / sans 

	 clavier PIN (en mode centralisé 

	 uniquement)

•	 Supporte Mifare DESFire et Mifare Classic

•	 Compatible avec le standard ISO 14443A

•	 Traitement en parallèle de différents 

	 attributs de badges (CID, CardLink, UID...)

•	 Validation / invalidation CardLink (en mode 	

	 centralisé uniquement)

•	 Possibilité d’utilisation des câblages 

	 existants

•	 Installation simplifiée

•	 Construction compacte

•	 Possibilité d’évolution du micro logiciel 	

	 (firmware update)

Compatibilité
Le gestionnaire de porte Mifare peut 

être mis en œuvre dans différentes 

solutions Kaba avec le micro logiciel 

adapté :

•	 Kaba exos 9300
•	 B-COMM
•	 Kaba evolo manager (KEM V4)
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Type de médias

Standard RFID supporté 
ISO 14443A (Mifare)

Attributs des badges
Les attributs suivants du logiciel Kaba 

Media Manager sont supportés par le 

gestionnaire de porte Mifare :

- Card ID (CID)

- CardLink / état des composants CardLink

- Remontée des informations (trace back)

Autres attributs :

- Numéro unique (UID)

- Numéros supplémentaires de badges

Boîtier

ABS noir, avec schéma de raccordement 

imprimé

Dimensions
70x106x45mm (L x l x H), 4 unités de 

17,5 mm, largeur  avec bornes de 

raccordement incluses

Mécanique

Montage
En intérieur ou en zone extérieure 

protégée, sur rail DIN

Raccordements
- Tous les raccordements sont effectués 

par bornes à vis

- Capacité max. des bornes : 5A 

Alimentation

- Sans alimentation, l’horloge continue à 

fonctionner pendant 120 heures max.

- 12 ... 27VAC, 50/60Hz

- 10 ... 34VDC

- Consommation : type 3W, max. 4,5W

Interfaces

RS-485
- Connexion au gestionnaire d’accès

- Séparation galvanique, différentiel

- Débit en bauds détecté 

automatiquement

- 8 bits de données, parité paire (even),

1 bit de stop

- Résistance de fin de ligne pour câblage 

en bus ou en étoile (cavalier)

RFID
- 1 unité de lecture avec clavier 

(uniquement en mode centralisé) ou sans 

clavier

- Câble coaxial, 50Ω 

(RG 174/U recommandé)

- Transmission codée des données

2 entrées digitales
- Max. 5VDC

- Indication d’état par LED

- Pour contact d’ouverture de porte, 

bouton-poussoir ou contact de fond de 

pêne

- Alimentation  interne et masse 

commune, pour la connexion de 

contacts secs

Interfaces (suite)

1 sortie relais
- Pouvoir de coupure : max. 34VDC/60W, 

max. 27 VAC/60VA

- Durée de vie : 500 000 cycles de 

commutation à 30VDC/1A

- Indication d’état par LED

- Pour activation de la gâche électrique 

ou de la ventouse

Conditions ambiantes

- Température de fonctionnement : 

-25°à +70°C

- Température de stockage :-40° à +85°C

- Humidité : 0 -95%, non condensée

- Indice de protection : IP 40

Accessoires

Kaba exos IC8/OC8
Modules d’extension avec 

8 entrées / 8 sorties

Certifications

Normes
EN 301 489-1, EN 301 489-3, 

EN 300 330-1, EN 300 330-2 

Directive
1999/5/CE
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Modules d'extension Kaba exos®  
IC8 / Kaba exos® OC8

Fonctions

Les modules d'extension peuvent être 

mis en œuvre dès que plusieurs ent-

rées 

digitales ou sorties relais supplémentaires 

sont nécessaires dans le gestionnaire 

d’accès / de porte, par ex. pour :

- Commande d'éclairage

- Surveillance de fenêtres

- Commande d'ascenseur

Le module d'extension Kaba exos IC8 

possède huit entrées surveillées, le 

module d'extension Kaba exos OC8 

huit sorties.

 

L’extension est réalisée par connexion 

au gestionnaire d’accès / de porte d’un 

module Kaba exos IC8 et / ou de deux 

modules Kaba exos OC8 au maximum. 

Cela permet d’augmenter, au niveau de 

chaque point d'accès, de 8 le nombre 

d'entrées digitales disponibles et de 16 le 

nombre de sorties relais disponibles.

Ce concept permet une extension des 

installations existantes sans câblage 

important.

Gestionnaire d'accès

Gestionnaire de porte

Kaba exos OC8 (x2) Kaba exos IC8

Caractéristiques du produit
•	 Kaba exos IC8 : 8 entrées avec surveil-

lance de ligne

•	 Kaba exos OC8 : 8 sorties relais

•	 Utilisable avec différents gestionnaires 	

	 Kaba et releases de système Kaba

•	 Câblage simple

•	 Plug-and-Play

Compatibilité
Les modules d'extension peuvent être 
mis en œuvre avec différents 
gestionnaires Kaba :
•	 Gestionnaire d'accès Mifare
•	 Gestionnaire de porte Mifare
•	 Kaba exos DML2
•	 Kaba exos iDML2
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Boîtier

ABS noir, avec schéma de raccordement 

imprimé

Dimensions
70 x 99 x 45 mm (L x l x H), 4 unités de 

17,5 mm, largeur avec bornes de 

raccordement comprises

Mécanique

Installation
- Sur rail DIN

- Connexion par enfichage avec le 

gestionnaire d’accès / de porte ou avec 

un autre module d'extension

- 2 Kaba exos OC8 et / ou1 Kaba exos IC8 

maximum par gestionnaire d’accès / de 

porte

Raccordements
- Tous les raccordements sont effectués 

par bornes à vis / à fiche

- Capacité max. des bornes : 5A

Alimentation

L'alimentation des modules d'extension 

est assurée par le gestionnaire d’accès 

/ de porte

Kaba exos OC8
10 ... 34 VDC., max. 3,5 W

Kaba exos IC8
5 VDC., 1 W

Interfaces

Kaba exos IC8
8 entrées digitales

- Surveillance de ligne, désactivable 

individuellement

- Alimentation interne et masse 

commune, pour la connexion de 

contacts secs

- Indication d'état par LED

Kaba exos OC8
8 sorties relais

- Pouvoir de coupure : max. 2 A pour 

30 VAC / VDC

- Indication d'état par LED

Configuration rapide

Kaba exos 9300
- A partir du release 2.0

- Les fonctions assurées dépendent du 

release de système mis en œuvre et du 

gestionnaire Kaba utilisé.

Kaba exos sky
- A partir du Release 2.0 

- Kaba exos DML2 avec OC8 uniquement

Conditions ambiantes

- Température de fonctionnement : 0°à 

+50°C

- Température de stockage :-20° à +65°C

- Humidité : 0 -95%, non condensée

- Indice de protection : IP 40

Certifications

Normes
EN 55 022, EN 55 024, EN 60 950

Directive
2004/108/CE
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Lecteur compact SL - Mifare

Design innovant

Le lecteur compact SL – Mifare se dis-

tingue par son design épuré et intem-

porel 

- Façade noire brillante et cadre argenté 

(SilverLine SL)

- Symbole lumineux central indiquant 

l’état de fonctionnement et la décision 

d’accès

Fonctions

Le lecteur compact SL – Mifare supporte le 

concept de sécurité Kaba ARIOS.

Gestion de porte / point d’accès
- Commande de passages simples avec 

surveillance du contact d’ouverture de 

porte

Configurations de porte / point 
d’accès supportées
- Gâche électrique

- Ventouse

Equipements de portes 
supportés
- Contact de feuillure / magnétique 

- Contact de fond de pêne

- Bouton-poussoir de sortie libre

Modes de 
fonctionnement

Mode centralisé avec 
gestionnaire d’accès Mifare
Toutes les données pour les décisions 

d’accès sont stockées dans le gestion-

naire d’accès Mifare, à savoir :

- Décision des autorisations d’accès se 

fondant sur les badges et les droits all-

oués, y inclus la vérification (code PIN)

- Pilotage du point d’accès

- Transmission automatique des 

informations d’état et d’alarme au 

système d’exploitation

- Validation / invalidation CardLink

Mode autonome
Lorsque la communication avec le 

gestionnaire d’accès est interrompue, 

seules les fonctions suivantes sont 

supportées :

- Décision des autorisations d’accès se 

fondant sur le code site des badges

(Sitekey)

- Pilotage de la configuration de porte en 

mémoire

- Mémorisation de tous les évènements 

d’accès (capacité 2000 événements)

Types de médias

Standard RFID supporté
ISO 14443A (Mifare)

Attributs des badges
Les attributs suivants du logiciel Kaba 

Media Manager sont supportés par le ges-

tionnaire de porte Mifare :

- Card ID (CID)

- CardLink / état des composants CardLink

- Remontée des informations (trace back)

Autres attributs :

- Numéro unique (UID)

- Numéros supplémentaires de badges

Caractéristiques du produit
Fonctionne en mode centralisé avec le 

gestionnaire d’accès Mifare 

(y inclus. CardLink)

•	 Lecteur pour zone intérieure ou zone 

	 extérieure sécurisée

•	 Commande et contrôle d’un point 

d’accès)

•	 Design compact, pour montage en saillie

•	 Conçu pour montage direct sur surface 

	 métallique

•	 Supporte Mifare DESFire et Mifare Classic 

•	 Compatible avec le standard ISO 14443A

•	 Champ de lecture optimisé

•	 Grande robustesse et performance de 

	 lecture élevée grâce à une structure de 

	 boîtier spécifique

•	 Traitement en parallèle de différents 

	 attributs de badges (CID, CardLink, UID…)

•	 Validation / invalidation CardLink (en mode 	

	 centralisé uniquement)

•	 Possibilité d’utilisation des câblages 

	 existants

•	 Installation simplifiée grâce à la nouvelle 	

	 technologie quickwire

•	 Construction compacte

•	 Possibilité d’évolution du micro logiciel 	

	 (firmware update)

Technologie quickwire TM
Grâce à la nouvelle technologie quickwire, 

les fils sont câblés directement sur l’embase 

du lecteur, un travail que l’installateur peut 

réaliser en phase préparatoire. Pour mettre 

le lecteur en service, il suffit d’encliqueter le 

boitier avec l’électronique sur l’embase.

Compatibilité
Le lecteur compact SL - Mifare peut être 

mis en œuvre dans différentes solutions 

Kaba avec le micro logiciel adapté :

•	 Kaba exos 9300
•	 B-COMM
•	 Kaba evolo manager (KEM V4)
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Boîtier

Dimensions hors tout
Lecteur avec embase pour câblage 

encastré : 88,5  x 88,5 x 19,4mm (L x l x H)

Lecteur avec embase pour câblage 

apparent : 88,5  x 88,5 x 26,4mm (L x l x H)

Embase
- Matériau : PC-ABS GF10

- Couleur : RAL 9005 noir profond, satiné

Cadre SilverLine SL
- Matériau : PC-ABS

- Couleur : RAL 9006 aluminium, mat ; 

NCS S2502-B

Face avant
- Matériau : film polyester Autotex sur 

PMMA

- Couleur : RAL 9005 noir profond, 

réfléchissant

Mécanique

Montage
- En intérieur ou en zone extérieure 

protégée

- Possibilité de montage directement 

sur surface métallique ou surface 

neutre

- Montage du capot par quickwire

- Montage avec câblage encastré ou 

apparent 

quickwire TM
L’ensemble du câblage se trouve sur 

l’embase. Raccordements par bornes à vis.

Alimentation

- Sans alimentation, l’horloge continue à 

fonctionner pendant 120 heures max.

- 12 ... 27VAC, 50/60Hz

- 10 ... 34VDC

- Consommation : type 1,2W, max. 2,2W

Interfaces

RS-485
- Connexion au gestionnaire d’accès

- Séparation galvanique, différentiel

- Débit en bauds détecté 

automatiquement

- 8 bits de données, parité paire (even),

1 bit de stop

- Résistance de fin de ligne pour câblage 

en bus ou en étoile (cavalier)

RFID
- Unité de lecture intégrée

2 entrées binaires
- Max. 5VDC

- Pour contact d’ouverture de porte, 

bouton-poussoir ou contact de fond de 

pêne

- Alimentation interne et masse commune, 

pour la connexion de contacts secs

1 sortie relais
- Pouvoir de coupure : max. 34VDC/60W, 

max. 27 VAC/60VA

- Durée de vie : 500 000 cycles de 

commutation à 30VDC/1A

- Pour activation de la gâche électrique ou 

de la ventouse

1 contact d’autoprotection
- Possibilité de contrôle anti sabotage d’un 

matériel externe

Signalisation
- Buzzer pour signalisation acoustique 

de la décision d’accès

- Symbole lumineux (rouge/vert) pour 

l’indication d’état et la décision d’accès

Distance de lecture
Les distances de lecture et d’écriture 

dépendent des médias utilisés ainsi que 

des conditions d’installation.

Conditions ambiantes

- Température de fonctionnement : -25°à 

+70°C

- Température de stockage :-20° à +65°C

- Humidité : 0 -95%, non condensée

- Indice de protection : IP 54 (avec joint 

d’étanchéité)

Accessoires

- Embase pour câblage encastré 

- Embase pour câblage apparent

Certifications

Normes
EN 301 489-1, EN 301 489-3, 

EN 300 330-1, EN 300 330-2 

Directive
1999/5/CE
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Design innovant

Ces unités de lecture présentent un design 

épuré et intemporel :

- Façade noire brillante et cadre argenté 

(SilverLine SL)

- Symbole lumineux central indiquant 

l'état de fonctionnement et la décision 

d'accès

Fonctions

En combinaison avec le gestionnaire 

d'accès Mifare ou le gestionnaire de 

porte Mifare, ces unités de lecture con-

stituent une solution de contrôle 

d'accès sécurisée permettant une 

identification aisée des utilisateurs.

Evolution
Possibilité de faire évoluer une unité de 

lecture sans clavier PIN vers une unité de 

lecture avec clavier PIN et ce sans 

modification du câblage.

Concept RRM
(Remote Reader Module)

Liberté de conception
Les unités de lecture Kaba offrent une 

multitude de possibilités dans le choix :  

- du design (capots Kaba ou fournis par 

un tiers)

- des caractéristiques de lecture / écri-

ture

- de la vérification ou non par un clavier à 

code PIN

Protection anti-sabotage
Les unités de lecture sont séparées des 

gestionnaires de porte / d’accès. Ces 

derniers sont installés dans un endroit à 

l’abri du sabotage, distant du lieu de 

montage des unités de lecture.

Protection contre la 
manipulation
La communication entre les unités de 

lecture et les gestionnaires de porte / 

d’accès est cryptée et offre ainsi une 

sécurité maximale. 

Caractéristiques du produit
•	 Design optimisé et séduisant

•	 Installation simplifiée grâce à la nouvelle 	

	 technologie quickwire

•	 Possibilité de montage en saillie 

	 directement sur des surfaces métalliques

•	 Grande robustesse et performance de 

	 lecture élevée grâce à une structure de 

	 boîtier spécifique

•	 Grande sécurité grâce à une communica-	

	 tion cryptée avec le gestionnaire de porte / 	

	 d’accès installé en zone sécurisée

•	 Protection maximale contre le sabotage

•	 Montage en intérieur ou en extérieur

•	 Évolution facile vers une version avec 

	 clavier PIN (sans modification du câblage)

Technologie quickwire TM
Grâce à la nouvelle technologie quickwire, les 

fils sont câblés directement sur l’embase du 

lecteur, un travail que l’installateur peut 

réaliser en phase préparatoire. Pour mettre 

le lecteur en service, il suffit d’encliqueter le 

boitier avec l’électronique sur l’embase.

Compatibilité
Ces unités de lecture peuvent être 
mises en œuvre avec différents 
gestionnaires Kaba :
•	 Gestionnaire d’accès Mifare
•	 Gestionnaire de porte Mifare

Unité de lecture SL - RFID
Unité de lecture SL - RFID avec clavier PIN
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Types de médias

Standard RFID supporté 
ISO 14443A (Mifare)

Boîtier

Dimensions hors tout
- Unité de lecture avec embase pour 

câblage encastré : 

88,5  x 88,5 x 19,4mm (L x l x H)

- Unité de lecture avec embase pour 

câblage apparent: 

88,5  x 88,5 x 26,4mm (L x l x H))

Embase
- Matériau : PC-ABS GF10

- Couleur : RAL 9005 noir profond, satiné

Cadre SilverLine SL
- Matériau : PC-ABS 

- Couleur : RAL 9006 aluminium, mat ; 

NCS S2502-B

Face avant
- Matériau (unité de lecture SL – RFID) : film 

polyester Autotex sur PMMA

- Matériau (unité de lecture SL – RFID avec 

clavier PIN) : en verre flotté ESG

- Couleur : RAL 9005 noir profond, 

réfléchissant

Mécanique

quickwire TM
L’ensemble du câblage se trouve sur 

l’embase. Raccordements par bornes à 

vis

Montage
- En intérieur ou en extérieur

- Possibilité de montage directement sur 

surface métallique ou surface neutre

- Montage du capot par quickwire

- Montage avec câblage encastré

- Montage avec câblage apparent

Interface

Communication
La communication entre le gestionnaire 

de porte / d’accès et l’unité de lecture est 

réalisée à l'aide d'un câble coaxial 50Ω 

(RG 174/U recommandé) :

- Données RFID

- Signalisation visuelle et acoustique

Signalisation

- Buzzer pour signalisation acoustique de 

la décision d'accès

- Unité de lecture SL – RFID : symbole 

lumineux (rouge/vert) pour l’indication 

d'état et la décision d'accès

- Unité de lecture SL – RFID avec clavier PIN  

: symbole lumineux (rouge/vert) pour 

l’indication d'état et la décision d'accès ; 

lors de la demande de saisie du code PIN, 

le clavier s'éclaire.

Une touche est disponible sur le clavier 

pour des fonctions spéciales

Distances de lecture

Les distances de lecture et d’écriture 

dépendent des médias utilisés ainsi que 

des conditions d’installation

Unité de lecture SL - RFID :

Unité de lecture SL - RFID avec clavier PIN:

 

1 = Badge Mifare Classic / DESFire

2 = Porte-clés Mifare DESFire

Conditions ambiantes

- Température de fonctionnement : -25°à 

+70°C

- Température de stockage :-40° à +85°C

- Humidité : 0 -95%, non condensée

- Indice de protection : IP54 (avec joint 

d'étanchéité)

Accessoires

- Embase pour câblage encastré

- Embase pour  câblage apparent

Certifications

Normes
EN 301 489-1, EN 301 489-3, 

EN 300 330-1, EN 300 330-2 

FCC Part 15

Directive
1999/5/CE



Kaba evolo & Kaba exos Mifare  Fiches produits68

Unité de lecture PCB - RFID

Concept RRM
(Remote Reader Module)

Liberté de conception 
L’unité de lecture PCB-RFID offre une 

multitude de possibilités dans le choix :

- de son design (capots Kaba ou fournis 

par un tiers)

- de son intégration (panneau de porte, 

colonne, commutateur d’éclairage, etc.) 

Protection anti-sabotage
L’unité de lecture est séparée des ges-

tionnaires de porte / d’accès. Ces der-

niers sont installés dans un endroit à 

l’abri du sabotage, distant du lieu de 

montage de l’unité de lecture.

Protection contre la 
manipulation
La communication entre l’unité de lec-

ture et les gestionnaires de porte / 

d’accès est cryptée et offre ainsi une 

sécurité 

maximale.

Fonctions

En combinaison avec le gestionnaire 

d'accès Mifare ou le gestionnaire de 

porte Mifare, cette unité de lecture 

constitue une solution de contrôle 

d'accès sécurisée permettant une 

identification aisée des utilisateurs

Cette unité de lecture est conçue pour 

un montage en encastré, notamment 

dans un environnement métallique. 

Les travaux de montage sont minimes 

grâce à la grande simplicité du câblage.

Caractéristiques du produit
•	 Montage en encastré, même dans un 

	 environnement métallique

•	 Totale liberté de conception (p. ex. intégra-	

	 tion dans la main courante d'un tourniquet 	

	 métallique, dans un commutateur 		

	 d’éclairage, dans une colonne ou encore 	

	 dans le panneau de la porte)

•	 Grande robustesse et performance de 

	 lecture élevée grâce à une structure 

	 spécifique

•	 Grande sécurité grâce à une communica-	

	 tion cryptée avec le gestionnaire de porte / 	

	 d’accès installé en zone sécurisée

•	 Protection maximale contre le sabotage

•	 Montage en intérieur ou en extérieur

Compatibilité
L’unité de lecture PCB - RFID peut être 
mise en œuvre avec différents 
gestionnaires Kaba :
•	 Gestionnaire d’accès Mifare
•	 Gestionnaire de porte Mifare
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Types de médias

Standard RFID supporté 
ISO 14443A (Mifare)

Intégration

Cette unité de lecture peut être intégrée 

dans la majorité des capots de 

commutateurs d’éclairage européens 

(p. ex. ceux des fabricants Feller, Jung, 

Merten et Gira).

Afin de garantir la bonne visibilité de la 

diode lumineuse, le capot utilisé doit 

être doté d'un perçage de Ø 5,2mm au 

niveau de la diode lumineuse.

Dimension
70 x 70 x ~13mm (L x l x H)

Mécanique

Montage
- Montage en encastré, même dans un 

environnement métallique

- Type de raccordement : bornes à vis

Finition
- Unité de lecture (y inclus. diode 

lumineuse, buzzer) recouverte d'une 

peinture de protection 

- Insert à filetage de type M3 ; convient 

au montage de divers couvercles 

européens

Interface

Communication
La communication entre le gestionnaire 

de porte / d’accès et l’unité de lecture est 

réalisée à l'aide d'un câble coaxial 50Ω 

(RG 174/U recommandé) :

- Données RFID

- Signalisation visuelle et acoustique

Signalisation

- Buzzer pour signalisation acoustique de 

la décision d'accès

- Diode lumineuse (rouge/vert) pour 

l’indication d'état et la décision d'accès 

Distances de lecture

Les distances de lecture et d’écriture 

dépendent des médias utilisés ainsi que 

des conditions d’installation 

Conditions ambiantes

- Température de fonctionnement : -25°

à +70°C

- Température de stockage :-40° à +85°C

- Humidité : 0 -95%, non condensée

Accessoires

Des capots adaptés sont disponibles 

pour les gammes de commutateurs 

d’éclairage suivantes :

- Capot FE (Feller) - blanc – IP40

- Capot FE (Feller) - blanc – IP55

Certifications

Normes
EN 301 489-1, EN 301 489-3, 

EN 300 330-1, EN 300 330-2 

FCC Part 15

Directive
1999/5/CE
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Unité de lecture Kaba exos® LA-PC

Fonctions

L’unité de lecture Kaba exos LA-PC rep-

résente, combinée au gestionnaire de 

porte / d’accès, une solution totale-

ment intégrée du contrôle des accès ; 

elle offre une possibilité d’identification 

très conviviale de l’utilisateur.

L’unité de lecture est petite et étroite et 

convient parfaitement pour le montage 

direct sur les encadrements de porte ou 

sur toutes sortes de garniture de porte, 

même dans un environnement métal-

lique. Les travaux d’installation sont 

réduits au minimum grâce au câblage 

simplifié et au montage par encli-

quetage.

L’unité de lecture peut être aussi bien 

utilisée à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Concept RRM
(Remote Reader Module)

Liberté de conception 
L’unité de lecture LA-PC offre une mul-

titude de possibilités dans le choix :

- de son design (capots Kaba ou fournis 

par un tiers)

- de son intégration (panneau de porte, 

colonne, commutateur d’éclairage, etc.) 

Protection anti-sabotage
L’unité de lecture est séparée des ges-

tionnaires de porte / d’accès. Ces der-

niers sont installés dans un endroit à 

l’abri du sabotage, distant du lieu de 

montage de l’unité de lecture.

Protection contre la 
manipulation
La communication entre l’unité de lec-

ture et les gestionnaires de porte / 

d’accès est cryptée et offre ainsi une 

sécurité 

maximale.

Caractéristiques du produit
•	 Montage en saillie même dans un 

	 environnement métallique

•	 Dimensions extrêmement étroites pour le 	

	 montage sur les encadrements de porte ou 	

	 sur des garnitures de porte

•	 Grande sécurité grâce à une communica-	

	 tion cryptée avec le gestionnaire de porte / 	

	 d’accès installé en zone sécurisée

•	 Protection maximale contre le vandalisme 	

	 et le sabotage

•	 Anneau lumineux bicolore pour une 

	 meilleure visualisation

Compatibilité
Cette unité de lecture peut être mise en 
œuvre avec différents gestionnaires 
Kaba :
•	 Gestionnaire d’accès Mifare
•	 Gestionnaire de porte Mifare
•	 Kaba exos DML2
•	 Kaba exos iDML2
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Types de médias

Standard RFID supporté 
LEGIC

- ISO 14443A 

- ISO 15693 

- LEGIC RF

Mifare

- ISO 14443A

Boîtier

Dimensions
48,5 x 32 x 18,5 mm (L x l x P)

Boîtier et embase
- PBT VALOX 375 X 7001 

- Couleur : noir

Mécanique

Montage
- Montage en saillie avec embase, 

montage du boitier par encliquetage

- Possibilité de montage direct sur 

métal. Toutes les connexions 

s’effectuent au moyen de bornes à vis.

Interface

La communication entre le gestionnaire 

de porte / d’accès et l’unité de lecture est 

réalisée à l’aide d’un câble coaxial 50Ω.

- Communication LEGIC :

câble RG-178, données RFID

- Communication MIFARE : câble RG 

174/U (recommandé), données RFID

Signalisation

- Buzzer pour signalisation acoustique de 

la décision d'accès

- Anneau lumineux (rouge/vert) 

indiquant l'état de fonctionnement et 

la décision

Distances de lecture

Les distances de lecture et d’écriture 

dépendent des médias utilisés ainsi que 

des conditions d’installation

LEGIC

1 = Badge, LEGIC advant, ISO 14443A

2 = Badge, LEGIC RF Supertag

3 = Badge, LEGIC advant ISO 15693

4 = Kaba elolegic smart key, LEGIC RF

Mifare

1 = Badge Mifare Classic / DESFire, 

      ISO 14443A

2 = Porte-clés Mifare DESFire, ISO 

14443A

Conditions ambiantes

- Température de fonctionnement : -20°

à +60°C

- Température de stockage :-40° à 

+85°C

- Humidité : 0 -95%, non condensée

- Protection : IP55 (avec joint 

d'étanchéité)

Certifications

Normes
EN 301 489-1, EN 301 489-3, 

EN 300 330-1, EN 300 330-2 

FCC Part 15

Directive
1999/5/CE
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Accessoires

Embase noire pour câblage encastré – 12 broches
Réf. Article : 181514

•	 Conditionnement: par 5 pièces

•	 Pour câblage en encastré

•	 Dimensions: 88,5 x 88,5mm (L x l)

•	 Raccordement par bornes à vis (1 connecteur 12 broches)

•	 Installation simplifiée grâce à la nouvelle technologie quickwire™, câblage sur l’embase

•	 A utiliser avec:

	 - lecteur compact SL – Mifare

•	 Option: avec joint d’étanchéité (Art. réf. 180.116) pour obtention de l’indice de protection IP54 

Embase noire pour câblage apparent – 12 broches
Réf. Article : 181515

•	 Conditionnement: par 5 pièces

•	 Pour câblage en apparent

•	 Dimensions: 88,5 x 88,5mm (L x l)

•	 Raccordement par bornes à vis (1 connecteur 12 broches)

•	 Installation simplifiée grâce à la nouvelle technologie quickwire™, câblage sur l’embase

•	 A utiliser avec:

	 - lecteur compact SL – Mifare

•	 Option: avec joint d’étanchéité (Art. réf. 180.116) pour obtention de l’indice de protection IP54 

Embase noire pour câblage encastré – 2 broches
Réf. Article : 180114

•	 Conditionnement: par 5 pièces

•	 Pour câblage en encastré

•	 Dimensions: 88,5 x 88,5mm (L x l)

•	 Raccordement par bornes à vis (1 connecteur 2 broches)

•	 Installation simplifiée grâce à la nouvelle technologie quickwire™, câblage sur l’embase

•	 A utiliser avec:

	 - Unité de lecture SL – RFID

	 - Unité de lecture SL – RFID avec clavier PIN

•	 Option: avec joint d’étanchéité (Art. réf. 180.116) pour obtention de l’indice de protection IP54 
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Embase noire pour câblage apparent – 2 broches
Réf. Article : 180115

•	 Conditionnement: par 5 pièces

•	 Pour câblage en apparent

•	 Dimensions: 88,5 x 88,5mm (L x l)

•	 Raccordement par bornes à vis (1 connecteur 2 broches)

•	 Installation simplifiée grâce à la nouvelle technologie quickwire™, câblage sur l’embase

•	 A utiliser avec:

	 - Unité de lecture SL – RFID

	 - Unité de lecture SL – RFID avec clavier PIN

•	 Option: avec joint d’étanchéité (Art. réf. 180.116) pour obtention de l’indice de protection IP54 

Joint d’étanchéité
Réf. Article : 180116

•	 Conditionnement par 10 pièces

•	 Caoutchouc micro cellulaire noir EPDM (82 x 82 x 3mm)

•	 Pour obtention de l’indice de protection IP54 pour:

	 - lecteur compact SL – Mifare

	 - Unité de lecture SL – RFID

	 - Unité de lecture SL – RFID avec clavier PIN

Capot FE- blanc - IP40 pour unité de lecture Print – RFID
Réf. Article : 180231

•	 Capot (88 x 88mm) pour montage en saillie

•	 Y inclus les accessoires de montage

•	 Type: Feller EDIZIOdue

Capot FE- blanc – IP55 pour unité de lecture Print – RFID
Réf. Article : 180232

•	 Capot (87 x 87mm) pour montage en saillie

•	 Y inclus les accessoires de montage

•	 Adapté pour installation en extérieur

•	 Type: Feller NUP
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